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Vollmassiv
s e st vom Keller bis zum Dach

Anforderungen gerecht und dient gleichzeitig
als umweltfreundlicher Klima-Puffer. Er sperrt
die Hitze im Sommer aus und schiitzt das
Haus im Winter vor Auskiihlung. So kénnen
Sie das Dachgeschoss als vollwertigen

Wohnraum nutzen. Kleine, durchdachte und praktische
Hauser auf hohem Niveau — das
bietet die Kompaktklasse von

Ytong Bausatzhaus. Besonderes
Qualitatsmerkmal ist die vollmassive
Konstruktion — vom Keller bis

zum Dach.

leicht zu verarbeiten, sofort
begehbar und ermdglichen
einen schnellen Baufortschritt.
Energieverluste durch z. B.
ungeheizte Keller werden durch
gute Ddmmeigenschaften auf
ein Minimum reduziert.

Clevere Bauherren verlangen nach wirtschaftlichen
Lésungen mit hoher Wertbestandigkeit. Die Antwort

von Ytong Bausatzhaus ist die Kompakthausserie. Ein
rundum durchdachtes System hilft die Baukosten im Griff
zu halten, ohne Abstriche bei der Qualitat zu machen.
Fir ein optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Bei allen Hausern bestehen nicht nur die Wande aus
Ytong Porenbeton, sondern auch die Decken und das
Dach. Der natlrliche Baustoff bietet Ihnen Eigenschaften,
die sonst nur in Kombination verschiedener Materialien
zu haben sind: hohe Tragfahigkeit, guten Schall- und
sicheren Brandschutz sowie optimale Warmedammung.

Tragend und nichttragend.

m Okonomische Lésungen mit hoher Wertbestandigkeit
B Intelligente Nutzungskonzepte mit
durchdachten Grundrissen
m Erfilllung héchster Anspriiche an Energieeffizienz
und Bauqualitat

Hochwarmeddmmende massive Ytong Wénde benétigen
keine Zusatzddmmung. Ytong Decken erméglichen

die schnelle Fertigstellung Ihres Hauses. Und das

Ytong Massivdach sorgt das ganze Jahr iiber fir ein
ausgeglichenes Raumklima — im Winter ist es immer

Hochddmmende Wande — massiv und ohne Zusatzddmmung: Massive KellerauBenwande aus behaglich warm und im Sommer angenehm kiihl.

Der Bau von Kf\W-Effizienzhduser ist mit Ytong Porenbeton Ytong Porenbeton sind schnell und

kein Problem. Ein perfekt aufeinander abgestimmtes System einfach gebaut — und kombinieren Die Ytong Kompaktklasse: Bauen Sie Ihr Wohlftihlhaus.
macht Ytong Bausatzhduser zu einer der wirtschaftlichsten dabei Warmeddammung und Statik

Méglichkeiten, ein Traumhaus zu bauen. optimal miteinander.
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Das Kompakthaus 83

Familien und Paare, die aus praktischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten ein Haus mit angemessener Wohnflache zu
einem auBerordentlich guten Preis-Leistungs-Verhaltnis suchen,
finden hier mit dem Kompakthaus 83 ein Haus, das sich ihrer
Lebenssituation anpasst und sich bis auf 180 m? Wohnflache
erweitern lasst.

Wohnflache

Erdgeschoss
Dachgeschoss
Gesamt

Erdgeschoss

Obergeschoss

12,21 mx 5,77 m
Putz, farbig

Ytong 36,5 cm
Ytong Massivdach

Nutzflache Technische Daten
41,45 m? Erdgeschoss 44,68 m? Hausabmessung
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Wohnflache Nutzflache Technische Daten

|
Erdgeschoss 57,10 m? Erdgeschoss 63,45 m? Hausabmessung 9mx 10 m
Dachgeschoss 42,55 m? Dachgeschoss 52,68 m? Fassade Putz, farbig

Gesamt 99,65 m? Gesamt 116,13 m? Wandaufbau Ytong 36,5 cm
Dachaufbau Ytong Massivdach
Wa hut
Bas Kompakthaus 100 e :
- In Gebauden aus Ytong Porenbeton bleibt es im Winter behaglich b, 2 A : ‘ R yessen Nl
. swwarm und im Sommer angenehm kihl. Ein Haus mit einem Dach : __;" : : 914 m*
aus Ytong Porenbeton sorgt zu jeder Jahreszeit, auch bei extremen : . ? f H
Temperaturschwankungen, fir ein ausgeglichenes Raumklima — ; | B : V1
selbst in heiBen Néchten findet man Ruhe und Erholung. | e 8 ] V1 f
: 5 Flur ‘
4,35 m?
- I
L]
Eingang Wohnen Nl
Diele/ | 24,15 m? K
L) Garderobe
T 4,39 m? []
A
: 2l
5 szcsw - b || |
g=) o ' 7]
| o —|

6,15 m?

1] )
} H N Bad/WC \
Al
||

Galerie
2,43 m?

) Schlafen T
4* ;lgg 2 12,40 m? J_L'i
Y m

[ |

Dachgeschoss

06




Schutzschirm fur
gesundes Wohnen

Das Kompakthaus 1071

Wer sein Haus mit einem Ytong Massivdach baut, baut vor. Denn der
Einsatz von Ytong ist nicht nur clever, wenn es um Energieeinsparung
und Wirtschaftlichkeit geht, auch auf die Gesundheit hat ein Ytong
Massivdach eine positive Wirkung. Neben der hervorragenden
Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlung ist vor allem die
inddichtigkeit zu nennen, die unangenehme Zugluft vermeidet und
%&r aufatmen lasst.

>

Wohnflache

Erdgeschoss
Dachgeschoss
Gesamt

Erdgeschoss

Dachgeschoss

Nutzflache

Erdgeschoss
Dachgeschoss
Gesamt

60,48 m?
55,32 m?
115,80 m?

Technische Daten

Hausabmessung

Fassade
Wandaufbau
Dachaufbau

Flur
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Windfang
3,90 m?
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Ytong 36,5 cm
Ytong Massivdach
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Wohnflache Nutzflache Technische Daten
| |
Erdgeschoss 54,72 m? Erdgeschoss 56,54 m? Hausabmessung 9mx8,20m
O e r n e S e S I n I n Obergeschoss 52,75 m? Obergeschoss 53,41 m? Fassade Putz, farbig
107,47 m? Gesamt 109,95 m? Wandaufbau Ytong 36,5 cm
hoch ti Q litat

Gesamt
Dachaufbau Ytong Massivdecke
tiber OG, Dachstuhl

Das Kompakthaus 107

Bei modernen Hausern im Kubus-Stil wird das Massivdach durch
eine massive Decke aus Ytong Elementen im Obergeschoss
ersetzt. Die Vorteile des Ytong Bausystems bleiben immer gleich:
bestes Raumklima durch die vollmassive Bauweise und ein
perfekt aufeinander abgestimmtes System.
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Wohnflache Nutzflache Technische Daten

|
Erdgeschoss 56,94 m? Erdgeschoss 63,16 m? Hausabmessung 8,90mx9m
Dachgeschoss 50,74 m? Dachgeschoss 59,13 m? Fassade Putz, farbig

WO h Ifu h I e n e Yiong Massivdach
Das Kompakthaus 108
el

Die kompakte Bauweise mit einem Ytong Massivdach sorgt fiir y’ - )
ausgezeichneten Schallschutz und lasst Sie und Ihre Familie unter ; }

dem Dach ganz in Ruhe leben. Selbst Verkehrslarm oder der ! - |
,Donner” startender oder landender Flugzeuge wird abgeschirmt.

Aber nicht nur die Schallddmmung wird Sie ruhiger wohnen und { Eingang
schlafen lassen. Ytong Wohndécher sind auch brandsicher. Sie T a
werden grundsatzlich als nicht brennbare Konstruktion eingestuft. Wohnen/essen [ f] 062 /
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Preiswert und sicher
zum eigenen Haus

Das Kompakthaus 111

Kunden mit ein wenig handwerklichem Geschick werden
zusatzlich begeistert sein. Wer den Hausbau selbst in die Hand
nehmen mochte, wird staunen, wie einfach und unkompliziert sich
die gut durchdachten Hauser bauen lassen. Durch die vielféltigen
Mdglichkeiten Eigenleistungen zu erbringen, sind auBerdem
“erhebliche Einsparungen bei den Baukosten realisierbar.

Wohnflache

Erdgeschoss
Dachgeschoss
Gesamt

Erdgeschoss

Dachgeschoss

61,69 m?
49,02 m?
110,71 m?

Nutzflache

Technische Daten

Erdgeschoss 66,21 m? Hausabmessung 8,125mx 10,30 m
Dachgeschoss 60,44 m? Fassade Putz, farbig
Gesamt 126,65 m? Wandaufbau Ytong 36,5 cm
Dachaufbau Ytong Massivdach
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Wohnflache Nutzflache Technische Daten
|
rdgeschoss 62,10 m? rdgeschoss 66,64 m? ausabmessung 8,75mx 10,75 m
a S S I V e Dachgeschoss 51,48 m? Dachgeschoss 66,44 m? Fassade Putz, farbig
Gesamt 113,58 m? Gesamt 133,08 m? Wandaufbau Ytong 36,5 cm
t Dachaufbau Ytong Massivdach

Das Kompakthaus 114

Wenn Sie lhrem Wunsch nach mehr Wohnkomfort oder mehr Warme-
und Schallschutz nachkommen wollen, dann ist es richtig, wenn Sie
beim Nachdenken ganz oben ansetzen — beim Dach. Bauen Sie dabei
am besten von Anfang an auf einen Partner, der das hat, was Sie in
diesem Moment besonders brauchen: Erfahrung. Vertrauen Sie auf den
Marktftihrer in Sachen vollmassives Bauen. Lassen Sie sich ausfihrlich
und professionell beraten. Denn schlieBlich sollen Sie sich mit lhrem
neuen Dach Uber dem Kopf rundum wohlfiihlen.
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Nutzflache Technische Daten

Wohnflache
Erdgeschoss 68,66 m? Erdgeschoss 71,89 m? Hausabmessung 10,55 mx 10,25 m
Dachgeschoss 50,37 m? Dachgeschoss 59,51 m? Fassade Putz, farbig
’ Gesamt 119,03 m? Gesamt 130,40 m? Wandaufbau Ytong 36,5 cm

Dachaufbau Ytong Massivdach

Das Kompakthaus 119 | e
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Klassisch wohnen —
entspannt leben

Das Kompakthaus 120

Ein Haus aus der Kompaktklasse ist langlebig und wertbestandig

— nicht zuletzt deswegen, weil es vollmassiv gebaut ist. Durch Ihr
Ytong Massivdach bleibt es auch so — ein Leben lang. Es sichert Ihre
Investition Uber Generationen hinweg.

Wohnflache

Erdgeschoss
Dachgeschoss
Gesamt

Erdgeschoss

Dachgeschoss

Nutzflache Technische Daten
67,96 m? Erdgeschoss 70,89 m? Hausabmessung 11,60mx 7,75 m
52,27 m? Dachgeschoss 62,52 m’ Fassade Putz, farbig
120,23 m? Gesamt 133,41 m? Wandaufbau Ytong 36,5 cm
Dachaufbau Ytong Massivdach
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Wohnflache Nutzflache Technische Daten

| |
rdgeschoss 66,05 m? rdgeschoss 71,29 m? ausabmessung 13,65mx 6,53 m
O e r n e r c I e u r r I Dachgeschoss 56,37 m? Dachgeschoss 66,52 m? Fassade Putz, farbig
Gesamt 122,42 m? Gesamt 137,81 m? Wandaufbau Ytong 36,5 cm
Dachaufbau Ytong Massivdach

hohen Wohnkomfort

Das Kompakthaus 122

Mit dem massiven Dachaufbau und der damit verbundenen
Raumgestaltung wird auch die Wohnqualitdt Ihres Hauses ganz
entschieden verbessert. Sie schaffen sich und Ihrer Familie mehr
Lebensraum dank individueller Dachformen mit zusatzlichen

Gauben, die Licht und Luft hereinlassen. Auch in puncto Sicherheit — : el i ! —
zahlt sich die massive Bauweise aus. Die Konstruktion halt selbst = S £y
ungewohnlich starken Windverhéltnissen stand. So sorgt das Ytong j \ = ‘ wichesessen || 11 | HWR
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Bausatzhaus

Ytong Bausatzhaus GmbH

Diisseldorfer Landstrae 395

47259 Duisburg

Tel.: 0800 523 5665

Fax: 0800 535 6578
info@ytong-bausatzhaus.de
www.ytong-bausatzhaus.de
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Hinweis:

Diese Broschire wurde von der
Ytong Bausatzhaus GmbH, einem
Unternehmen der Xella Deutsch-
land  GmbH, herausgegeben. Wir
beraten und informieren in unseren
Druckschriften nach bestem Wissen
und nach dem neuesten Stand der
Bautechnik bis zum Zeitpunkt der
Drucklegung. Da die rechtlichen Re-
gelungen und Bestimmungen Ande-
rungen unterworfen sind, bleiben die
Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit.
Eine Abstimmung mit den regional
geltenden Bestimmungen und die
statische Uberpriifung sind in jedem
Einzelfall durch den Planer not-
wendig. Hausabbildungen kdnnen
Sonderausstattung enthalten. Stand:
September 2013

sorgt fiir guten Schall- und Brandschutz
sowie fiir hohe Winddichtigkeit und ein
angenehmes Raumklima. In Verbindung mit
moderner Heiztechnik sind so gleichzeitig

die besten Voraussetzungen flr einen
geringen Energieverbrauch gegeben und die
Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus erfilllt.

www.ytong-bausatzhaus.de




